Ultraschall Gerate
und Zubehor

SONOSTAT® 133
Sonostat®
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Sonostat®

Intensitat

Max. Leistungsabgabe

Schallfrequenz
Schallkopfe

Zeiteinstellung
Impulsverhaltnis
impulsfrequenz
Nennspannungen
Schutzklasse
Schutzgrad
(Anwendungsteil)
Gerateklasse
Schutzart Gehduse
Abmessungen
Gewicht
Gewabhrleistung

gbo Medizintechnik AG

032-7-0005

0 - 3 Wicm? (1 MHz)
0-1,5W/cm* (3,3 MHz)

15W

1 MHz £10% oder 3,3 MHz £10%
2,5 cm? oder 5 cm?

gleicher Kopf fur 1 und 3,3 MHz
1-30 min

100%, 50%, 30%, 20%, 10%, 5%
100 Hz

100 - 240 V, 50 - 60 Hz

| (IEC60601)

BF (IEC60601)

Ila nach MDD

IP X0 (IEC 60529)

27x19,3 x 28cm (BxHxT)
4,9 kg (ohne Zubehor)

24 Monate

Technische Anderungen
vorbehalten.

Kleiststrasse 6
D-64668 Rimbach

Die vielseitige und
leistungsfahige
Ultraschall-Therapie

Der Sonostat® mit den
unterschiedlich tiefen-wirksamen
Frequenzen von 1 MHz und 3,3
MHz bietet ein hohes MalR3 an
Funktionalitat und Bedienkomfort
fur die universelle
Ultraschalltherapie. Der
Ultraschall wird mit ergonomisch
gestalteten und vollstandig
wasserdichten
Behandlungskdpfen mit

2,5 cm? oder 5 cm? Flache
appliziert. Der Ultraschallkopf
besteht aus hochwertigem Titan.
Im Vergleich zu den
herkdbmmlichen Aluminium-
kopfen ist Titan bioinert, d. h.
100% hautvertraglich, wesentlich
robuster und damit langlebiger
und lauft nicht an. Beide
Schallkopfe kdnnen gleichzeitig
an das Gerat angeschlossen
werden.

Die Auswahl des jeweils aktiven
Behandlungskopfes erfolgt Gber
den Touchscreen. Jeder
Behandlungskopf ist fiir beide
Frequenzen einsetzbar. Die
gewiinschte Arbeitsfrequenz
kann uber den Touchscreen
ausgewahlt werden.

Die fur eine effektive Ultra-
schalltherapie erforderliche
ausreichende Ankopplung des
Behandlungskopfes an den
Patientenkdrper wird optisch
durch eine in den Kopf integrierte
Leuchtdiode angezeigt. Eine
akustische Kopplungskontrolle
kann optional zugeschaltet
werden.

Tel.: +49(0)6253/808-0
Fax: +49(0)6253/808-245

Seite 2

Art. Nr.: 032-0-3000

Die Einstellung der Behandlungs-
parameter erfolgt mittels
bedienerfreundlichem
Touchscreen. Dabei ist die
Nutzungsoberflache so
Ubersichtlich gestaltet, dass der
unkomplizierte Start sowie das
Maximum an Bediener -
freundlichkeit gesichert sind.

Neben der Betriebsart mit
kontinuierlicher Ultraschall-
abgabe stehen die Tast-
verhéaltnisse 100%, 50%, 30%,
20%, 10% und 5% zur
Verfligung. Alternativ zur
direkten, manuellen Einstellung
der Behandlungsparameter kann
entweder aus einem
umfangreichen Indikationsmenu
oder aus dem individuell
gestaltbaren Programmspeicher
eine automatische Parameter-
voreinstellung ausgewahlt
werden.

Samtliche behandlungs-
relevanten Informationen werden
auf einem gut ablesbaren 10,1¢
TFT-Display Ubersichtlich
angezeigt.

Modernes “High-Tech“-Design
aus geburstetem Aluminium und
der 10,1 TFT LCD Farb-
Touchscreen bieten dem
Therapeuten ein unverzichtbares
Extra.
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SONOSTAT® 133

Intensitat

Max. Leistungsabgabe

Schallfrequenz
Schallképfe

Zeiteinstellung
Impulsverhaltnis
Impulsfrequenz
Nennspannungen
Schutzklasse
Schutzgrad
Gerateklasse
Schutzart Geh&use
Abmessungen
Gewicht
Gewabhrleistung
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0 - 3W/cm? (1 MHz)
0-1,5W/cm® (3,3 MHz)
stufenlos einstellbar

15w

1 MHz +10% oder 3,3 MHz +10%
2,5 cm? oder 5 cm?

gleicher Kopf fur 1 und 3,3 MHz
1-15min

CWw, 1.5, 1:10, 1:20

100 Hz

100 — 240 V, 50 - 60 Hz

| (IEC60601)

BF (IEC60601)

lla nach MDD

IP X1 (IEC 60529)
37x6,5x23cm (BxHXxT)
1,9 kg ohne Zubehor

24 Monate

Technische Anderungen
vorbehalten.

Kleiststrasse 6
D-64668 Rimbach

Der gunstige Einstieg
in die Ultraschall-
Therapie

Der SONOSTAT® 133 mit den
unterschiedlich tiefen-wirksamen
Frequenzen von 1 MHz und 3,3
MHz bietet durch seine einfache
Bedienbarkeit den Einstieg in die
Ultraschalltherapie.

Der Ultraschall wird mit er-
gonomisch gestalteten und
vollstandig wasserdichten
Behandlungskdpfen mit

2,5 cm® oder 5 cm” Flache
appliziert. Der Ultraschallkopf
besteht aus hochwertigem Titan.
Im Vergleich zu den
herkdmmlichen Aluminiumkdpfen
ist Titan bioinert, d. h. 100%
hautvertraglich, wesentlich
robuster und damit langlebiger
und lauft nicht an.

Jeder Behandlungskopf ist fiir
beide Frequenzen einsetzbar.
Die gewiinschte Arbeitsfrequenz
kann Uber Tastendruck auf dem
Bedienfeld ausgewahlt werden.

Die flr eine effektive Ultra-
schalltherapie erforderliche
ausreichende Ankopplung des
Behandlungskopfes an den
Patientenkoérper wird optisch
durch eine in den Kopf integrierte
Leuchtdiode und eine
Leuchtdiode im Gerat angezeigt.
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Art. Nr.: 023-0-0133

Die Einstellung der Behand-
lungsparameter erfolgt mittels
bedienerfreundlicher Wabhltasten.
Alle Bedienelemente sind
funktional und selbst-erklarend
auf dem Bedienfeld angeordnet.

Neben der Betriebsart mit
kontinuierlicher Ultraschall-
abgabe stehen die Tast-
verhaltnisse 1: 5, 1:10 und 1: 20
zur Verfligung.

Die Behandlungszeit kann mittels
Tasten verandert werden und
wird auf einer zweistelligen 7
Segment Anzeige dargestellt

Kompaktes Gehéausedesign,
hoher Bedienkomfort und
bestmdgliches Sicher-
heitskonzept sind weitere
signifikante Qualitdtsmerkmale
des SONOSTAT® 133.
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Zubehor fur Sonostat (touch)

Art.-Nr. Spezifikation Anwendung Befestigung Bemerkung
032-0-3010 Schallkopf mit Kabel Ultraschall
—_— D und Stecker 1 und 3,3 MHz

Schallflache 2,5 cm?

032-0-3020 Schallkopf mit Kabel Ultraschall
und Stecker 1 und 3,3 MHz
Schallflache 5 cm?

45-39-128  Ultraschall-
EH725 Kontaktmittel
250 ml

014-0-0014 Verbindungskabel Bei Kombination des
Rot mit 2 mm Sonostat mit
Stecker Neoserv

026-0-3000 UNICAR® 2000
Geratewagen
Grundgestell

026-0-3050 Anbausatz Sonostat
Bestehend aus
Gerateablage und
Halter inkl.
Befestigungsmaterial

026-0-3010 Optional:
Halter fur
Ultraschallgel

gbo Medizintechnik AG Kleiststrasse 6 Tel.: +49(0)6253/808-0 e-mail: Info@gbo-med.de
D-64668 Rimbach Fax: +49(0)6253/808-245 internet: www.gbo-med.de

032-7-0005 Seite 4 11/2015



Zubehor fur Sonostat 133

Art.-Nr. Spezifikation Anwendung Befestigung Bemerkung
023-0-0141 Schallkopf mit Kabel Ultraschall Auch Ersatzteil fur
und Stecker 1 und 3,3 MHz Sonostat 135

Schallflache 5 cm?

023-0-0140 Schallkopf mit Kabel Ultraschall Auch Ersatzteil fur
und Stecker 1 und 3,3 MHz Sonostat 135
Schallflache 2,5 cm?

45-39-128  Ultraschall-
EH725 Kontaktmittel
250 ml

014-0-0014 Verbindungskabel Bei Kombination der

Rot mit 2 mm Ultraschallgeréate
Stecker 133/135 mit
NEOSERV 114

024-0-1000 UNICAR® 1000

und Geratewagen

024-0-0010  Grundgestell und
Geratetrager klein.
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Notizen

gbo Medizintechnik AG
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Kleiststrasse 6
D-64668 Rimbach
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